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. ECRAN MULTIMEDIA ET FONCTIONS CONNECTEES CONNECTIQUE AV SORTIES AUDIO ALIMENTATION SUPPORT/FIXATIONS DIMENSIONS

B HOHER H32LX900HD 32 81 CCFL 50Hz 1366x768 — @ — — — 1 clé&HDD — AP — - - — 2 — 2 1 1 1 @[Coax/Opt] @ 2x6W 072 115 471 @ fixe 200 x 200 776 x 533 x 96 776 x 566 x 186
B TELEFUNKEN TF3236FHD 32 81 CCFL 50Hz 1920x 1080 — — @ — 1 clé&HDD -— APV = - - - 2 — 2 1 1 1 @[Coax/Opt] @ 2x6W 072 136 55 @ fixe 200 x 200 776 x 524 x 94 776 x 567 x 212
B SAMSUNG LE32C350 32 81 CCFL 50Hz 1366x768 — @ — @ — 1 clé&HDD -— AP - - - - T -1 1 1 1 @ (Opt) - 2x5W 06 80 329 -— fixe 200 x 200 795 x 526 x 66 795 x 585 x 247
C SAMSUNG LE32C450 32 81 CCFL 50Hz 1366x768 — @ — @ — 1 clé&HDD — A/PNNHD - — -— - 3 T @ (Opt) ® 2x10W 03 80 325 — fixe 200 x 200 784 x 514 x 76 784 x 560 x 274
C LG 32LD350 32 81 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ @ — — — — — - - - — 2 - 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 028 815 331 —  pivotant  200x 100 800 x 509 x 74 800 x 565 x 207
C SONY KDL32BX400 32 81 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ — — 1 clé — A/PN - = = — 21 =1210117][1 @ (Opt) ® 2x10W 02 73 2% — fixe 200 x 200 804 x 497 x 96 804 x 532 x 220
C SAMSUNG LE32C530 32 81 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PN/VHD — - - — 3 — 1 1 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 03 8 345 —  pivotant 200 x 200 783 x 497 x 76 783 x 546 x 220
E SONY KDL32EX500 32 81 CCFL 100Hz 1920x 1080 — — @ @ — 1 clé — A/PNV/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 02 71 288 —  pivotant 200 x 200 800 x 497 x 96 800 x 534 x 250
E PHILIPS 32PFL5605H 32 81 LED Direct 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PN/VHD - - - - 3 @ 1 1 — 1 @ (Coax] ® 2x10W 01 536 217 @ fixe 200 x 200 790 x 501 x 92 790 x 542 x 221
E SONY KDL32EX40B 32 81 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé = AIPN ® ©® O opton 3 @ 2 1T 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 72 292 —  pivotant 200x200 800 x497x 113 800 x 534 x 250
E SONY KDL32EX600 32 81 LED Edge 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — AIPN - - — — bo— 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 61 248 —  pivotant  200x200 764 x 475 x 73 764 x 507 x 250
E TOSHIBA 325L733 32 81 LED Edge 100 Hz 1920x1080 — — @ @ 1 2 clé&HDD - P o — @ opton 4 @ 2 1 1 1 ®(0pt) ® 2x10W 02 897 363 @ pivotant  200x 200 822 x 536 x 50 822 x 584 x 292
E LG 32LE5310 32 81 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 <clé&HDD — A/PNV/VHD - - - - 4 - 1 = 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 0,1 75 302 —  pivotant 200 x 100 785 x 500 x 40 785 x 558 x 221
E SAMSUNG UE32C5100 32 81 LED Edge 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 2 clé&HDD — A/PN/VHD ([ — @ opton 4 — 1% 1* 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 006 5 226 —  pivotant 200 x 200 785 x 491 x 30 785 x 550 x 240
F SHARP LC32LE705 32 8 LED Direct 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 <clé&HDD - A/P — - - — b — 2 1 1 1 @ (opt) ® 2x10W 02 60 244 @ fixe 200 x 200 767 x 502 x 92 767 x 554 x 240
F PHILIPS 32PFL7605H 32 81 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ®@ @ 1 1 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 — 1 @ (Coax) ® 2x10W 01 582 235 @ pivotant 200 x 300 777 x 472 x 42 777 x 540 x 221
F SONY KDL32EX700 32 81 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — APNVHD @ @ @ opton 4 @ T 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 67 272 @ pivotant  200x 200 811 x 507 x 65 811 x 539 x 250
F SAMSUNG UE32C6700 32 81 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ®@ @ — 2 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ opton 4 — 1% 1* 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 68 274 —  pivotant ~ 200x 200 774 x 479 x 31 774 x 543 x 242
G PANASONIC  TX-L32D25 32 81 LED Edge 200Hz 1920x1080 — — @ — 1 2 clé&HDD @ APVVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 03 8 357 @ pivotant  550x 360 795x 521 x 77 795 x 564 x 217
G PHILIPS 32PFL9705H 32 81 LED Direct Local 200Hz 1920x1080 — — @ @ 1 2 clé&HDD — A/PN/VHD ([ ® O intégrée 4 @ 2 1 — 1 @ (Coax) ® 2x10W 015 513 208 @ pivotant 100 x 100 767 x 490 x 66 767 x 530 x 260
F SONY KDL37EX500 37 94 CCFL 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 clé — A/PNV/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 92 322 —  pivotant 300 x 300 921 x 564 x 97 921 x 600 x 260
F LG 37LE5310 37 9% LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 «clé&HDD — APNNHD — — = - Lo— 1 = 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 01 802 280 —  pivotant 200 x 200 905 x 568 x 40 905 x 630 x 270
F PHILIPS 37PFL7605H 37 94 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ T clé&HDD — APNVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 — 1 @ (Coax] ® 2x10W 012 625 222 @ pivotant 200 x 200 898 x 554 x 42 898 x 602 x 242
G SAMSUNG UE37C6700 37 9% LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ®@ @ — 2 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ opton 4 — 1% 1* 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 83 289 —  pivotant  200x200 897 x 553 x 31 897 x 613 x 257
C TELEFUNKEN TF4036FHD 40 102 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ — — 1 clé&HDD — AIPN - - — — 2 — 2 = 1 1 @ (Coax] ® 2x8V 078 168 548 @ fixe 200 x 200 970 x 613 x 99 970 x 653 x 246
D LG 42LD420 42107 CCFL 50Hz 1920x 1080 — — ® @ — -— = = = = il = 2 — 1 1 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 021 139 427 —  pivotant 200 x 200 1028 x 659 x 88 1028 x 716 x 297
D SONY KDL40BX400 40 102 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé - APV — - - — 2 - 2 1 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 02 110 3% -— fixe 300 x 300 996 x 598 x 99 996 x 635 x 250
E SAMSUNG LE40C530 40 102 CCFL 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PN/VHD - = = g =10 11101 @ (Opt) ® 2xI10W 03 132 427 —  pivotant 200 x 200 970 x 600 x 79 970 x 653 x 240
F SONY KDL4OEX500 40 102 CCFL 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — APNVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 106 343 —  pivotant  300x300 992 x 599 x 99 992 x 636 x 260
F PHILIPS 4OPFL5605H 40 102  LED Direct 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 «clé&HDD — APNNHD - — -— - 3 @ 1 1 =1 @ (Coax) ® 2x10W 011 522 169 @ fixe 200 x 200 977 x 605 x 86 977 x 649 x 236
F SONY KDL4OEX600 40 102 LED Edge 50Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 clé - AIPN - - - - bo— 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 75 243 —  pivotant  300x300 952 x 581 x 74 952 x 613 x 250
F SAMSUNG UE40C5100 40 102 LED Edge 50Hz 1920x1080 — — ® @ — 2 «clé&HDD — APNVHD @ — @ opton 4 — 1* 1* 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 68 219 —  pivotant 200 x 200 972 x 596 x 30 972 x 656 x 255
G LG 42LE5310 42 107 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PN/VHD — - - — L — 1 = 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 0,1 91 279 —  pivotant 200 x 200 1016 x 630 x 30 1016 x 692 x 270
G PHILIPS 4OPFL7605H 40 102 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ 1 1 clé&HDD — A/PN/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 — 1 @ (Coax) ® 2x10W 01 662 214 @ pivotant 200 x 200 966 x 593 x 41 966 x 641 x 242
G PANASONIC TX-L42D25 42 107 LED Edge 200Hz 1920x1080 — — @ — 1 2 <clé&HDD @ A/P/V/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 03 108 333 @ pivotant 550 x 360 1032 x 655 x 77 1032 x 967 x 329
G SONY KDL4ONX700 40 102 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — APNVHD @ @ @ intégre 4 @ 1 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 81 22 @ pivotant 300 x 300 994 x 641 x 64 994 x 673 x 290
H SAMSUNG UE40C6700 40 102 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 2 clé&HDD AMPNVHD @ @ @ opton 4 — 1* 1* 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 89 286 —  pivotant  200x200 961 x 588 x 31 961 x 649 x 257
H SHARP LC4OLE810 40 102 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 «clé&HDD — APNNHD - — -— - L @ 11 1* T @ (Opt) ® 2x10W 02 71 230 @ pivotant 300 x 300 993 x 659 x 39 993 x 707 x 275
H PANASONIC TX-P42V20 42 107 Plasma 600Hz SFD 1920x1080 — — @ — 1 2 clé&HDD @ A/PN/VHD [ ® ® furni 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 04 156 481 @  pivotant 550 x 446 1035 x 656 x 82 1035 x 695 x 308
| LG 42LE8500 42 107 LED Direct Local 200Hz 1920x1080 — — @ @ — 2 clé&HDD — A/PNV/VHD ([ ® ® opton 4 — 1 1 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 01 947 291 —  pivotant 200 x 200 1014 x 646 x 35 1014 x 705 x 236
| SAMSUNG UE40C7700 40 102 LED Edge 200Hz 1920x1080 @ — @ @ — 2 clé&HDD @ A/PN/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 101 325 —  pivotant 200 x 200 957 x 579 x 26 957 x 648 x 268
I SONY KDL4OHX800 40 102 LED Edge Local 200Hz 1920x1080 ®@ — @ ® — 1 clé — APNVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 88 285 @ pivotant 300 x 300 952 x 581 x 74 952 x 613 x 250
F SAMSUNG LE46C530 46 117 CCFL 50Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 clé&HDD APNNHD - - — — 3 — 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 03 150 422 —  pivotant  400x400  1102x 674x 79 1102 x 733 x 260
G PHILIPS 46PFL5605H 46 117  LED Direct 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 1 clé&HDD — APNNHD - — -— - 3 @ 1 1 — 1 @ (Coax] ® 2x10W 012 679 191 @ fixe 300x300  1122x685x87  1122x731x268
G PANASONIC TX-P46G20 46 117 Plasma 600Hz SFD 1920x1080 — — @ — 1 2 <clé&HDD @ A/P/V/VHD [ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 04 150 423 @  pivotant 550 x 446 1132 x 722 x 82 1132 x 761 x 335
H SAMSUNG UE46C5100 46 117 LED Edge 50Hz 1920x1080 — — @ @ — 2 clé&HDD — A/PNV/VHD ([ — @ opton 4 — 1% 1* 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 006 103 288 —  pivotant 400 x 400 972 x 596 x 30 972 x 656 x 255
H LG 47LE5310 47 119 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PN/VHD - - - - L — 1 = 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 01 951 261 —  pivotant 200 x 200 1127 x 692 x 30 1127 x 758 x 285
I PHILIPS 46PFL7605H 46 117 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ®@ @ 1 1 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 — 1 @ (Coax] ® 2x10W 015 733 206 @ pivotant  300x300 1103 x 669 x 42 1103 x 716 x 265
I SAMSUNG UE46C6700 46 117 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 2 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ opton 4 — 1% 1* 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 98 274 —  pivotant  400x400 1096 x 663 x 31 1096 x 723 x 303
I SONY KDL46NX700 46 117 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — APNNHD @ @ @ intégré 4 @ 1 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 023 9 270 @ pivotant  300x300  1127x716x64 1127 x748x 320
K SONY KDL46HX800 46 117 LED Edge Local 200Hz 1920x1080 @ — @ @ — 1 clé —  A/P/N/VHD o ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 102 287 @ pivotant 300 x 300 1085 x 656 x 74 1085 x 688 x 260
K SAMSUNG UE46C8700 46 117 LED Edge Local 200Hz 1920x1080 @ — ®@ @ — 2 clé&HDD @ A/PNV/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 006 130 364 —  pivotant 400 x 400 1091 x 663 x 24 1091 x 724 x 303
K SONY KDL46HX900 46 117 LED Direct Local 400Hz 1920x1080 @ — @ @ — 1 clé — A/PNV/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 130 365 @ pivotant 300 x 300 1124 x 695 x 67 1124 x 727 x 400
L LG 47LX9500 47 119 LED Direct Local 400Hz 1920x1080 @ — ®@ @ — 2 clé&HDD — A/P/V/VHD ( ® ® opton 4 @ 1 1 2 1 @ (Opt) ® 2x10W 009 117 326 —  pivotant 200 x 200 1086 x 655 x 32 1086 x 711 x 255
E LG 50PK250 5 127 Plasma 100Hz 1920x1080 — — @ @ — — — — — - - — — 2 - 2 1 - 1 @ (Opt) ® 2x10W 013 193 497 —  pivotant  400x400  1172x 720 x 56 1172x 782 x 310
H PANASONIC  TX-P50620 50 127 Plasma 600Hz SFD 1920x1080 — — ® — 1 2 «clé&HDD @ APVVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 04 175 453 @  pivotant  550x 446 1218x769 x82  1218x808x 335
H LG 50PK950 50 127 Plasma 100Hz 1920x1080 — — @® — — 2 «clé&HDD — APVVHD @ @ @ fourni 4 — 1 1 1 1 @ (Opt) — 2x10W 013 190 497 —  pivotant  400x400  1190x 737 x 53 1190 x 843 x 330
| PHILIPS 52PFL5605H 52 132 LED Direct 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé&HDD — A/PNV/VHD - s = 3 @ 1 1 — 1 @ (Coax) @® 2x10W 011 765 190 @ fixe 300 x 300 1255 x 767 x 87 1255 x 813 x 297
| SAMSUNG PS50C7000 50 127 Plasma 600Hz SFD 1920x1080 @ — @ @ — 2 clé&HDD @ A/PN/VHD ([ ® ® opton 4 @ 1 1 1 1 @ (Opt) @® 2x10W 02 190 490 —  pivotant 400 x 400 1211 x 749 x 36 1211 x 808 x 227
J SONY KDL52EX700 52 132 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — AMPNVHD @ @ @ opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 023 103 256 @ pivotant 300x300  1252x775x 65 1252 x 805 x 350
J SAMSUNG UE55C6000 55 140 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — ® @ — 2 «clé&HDD — APVVHD @ — @ opton 4 — 1 1 1 1 @ (Opt) ® 2x15W 006 116 276 —  pivotant  400x400 1287 x 768 x 30 1287 x 833 x 307
K SONY KDL52NX800 52 132 LED Edge 200Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — APNVHD @ @ @ intégre 4 @ 1 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 023 125 311 @ pivotant  300x300  1261x787x64  1261x819x400
K PANASONIC  TX-P50VT20 50 127 Plasma 600Hz SFD 1920x1080 ® — ® — 1 2 «clé&HDD @ APVVWD @ @ @ fourni 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 04 212 548 @ pivotant  550x 446  1224x771x 90 1224 x 810 x 335
L SONY KDL52HX900 52 132 LED Direct Local 400Hz 1920x1080 @ — ®@ @ — 1 clé —  A/PNN/VHD () ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 02 13 338 @ pivotant 300 x 300 1263 x 775 x 67 1263 x 807 x 400
H LG 60PK250 60 152 Plasma 100Hz 1920x1080 — — ® @ — — - - - — - - - 2 - 2 1 -1 @ (Opt) @® 2x10W 013 241 517 —  pivotant 600 x 400 1392 x 843 x 56 1392 x 910 x 384
L SONY KDL60EX700 60 152 LED Edge 100Hz 1920x1080 — — @ @ — 1 clé — A/P/N/VHD ([ ® ® opton 4 @ 2 1 1 1 @ (Opt) ® 2x10W 023 144 310 @ fixe 400 x 300 1431 x 877 x 66 1431 x 909 x 386

*avec adaptateur

36 | Code prix (& titre indicatif et sous toute réserve): [B) de 300 & 400€, @ de 400 & 500€, B de 500 & 600€, @ de 600 & 800€, (@ de 800 & 1000¢€, @ de 1000 & 1300€, ) de 1300 & 1500€, ) de 1500 & 1800€, @ de 1800 a 2000€, @ de 2000 & 2500€, ([ de 2500 & 3000€, [ + de 3000€ 37



Les indispensables accessoires

Le choix d'un meuble est évidemment avant tout une histoire de design, mais il y a quelques
points & ne pas oublier ; d'abord sa dimension, ainsi que le nombre d'étageres souhaitées, en fonction
du nombre d'appareils & poser. Important, vérifiez bien le poids supporté par le meuble si vous
possedez un tres grand écran. Ensuite, il existe deux grands types de meubles: les modeles classiques
sur lesquels on pose le téléviseur et des modeles munis d'un bras sur lequel on peut fixer le téléviseur
(et ainsi enlever son pied].

(A
ATECA AT317BP

Pour moins de 100 €, la plus simple et abordable facon d’installer
son ensemble audiovisuel.

(A
NORSTONE ESSE

Ultra design, ces meubles se déclinent
en différentes tailles et couleurs trés tendances.

: . 4
—_—
—————
(A v .

ATECA AT36BA
Pour rendre son ensemble plus « aérien », un meuble
avec bras rotatif sur lequel accrocher le téléviseur.

JAHNKE SL4200

Meuble trés contemporain, plus bas et plus long que les autres modeles,
particulierement adapté aux téléviseurs de grande taille. Equipé de deux
tiroirs centraux.

Il existe de nombreuses solutions d'installation murale pour un téléviseur, qui permettent de le
olisser presque partout : supports fixes, inclinables (de haut en bas], orientables (sur les cotés), avec
bras articules, voire motorises. Bien sOr toujours aux normes de securiteé, mais dans des finitions et
ergonomies qui justifient les montées en gamme.

VOGEL'S

Série 8000 Superflat

Les écrans plats sont de plus en plus
fins... cette gamme laisse juste 2 cm
d’'espace entre l'écran et le mur !
Installation tres facile grace au niveau
a bulle intégré.

VOGEL'S

Série 8000 Motion

Gamme d’accroches murales pour
écrans plats orientables jusqu’a 45°
(Motion] voire 75° (Motion+).

Le Cable Inlay System dissimule
l'ensemble des cables.

MOUNTMASSIVE

Série MF

Si ces accroches murales d'entrée de
gamme sont trés basiques pour un prix
le plus abordable possible, elles n'en
oublient bien sdr a aucun moment
toutes les normes de sécurité.

PHYSIX

Série PHW200

Gamme d’accroches murales
inclinables pour écrans plats,
permettant linclinaison vers le bas,
graduellement de 0°, 7°, 12° ou 15°.

38 ‘ Code prix (& titre indicatif et sous toute réserve) : Y - de 300€, [ de 300 & 400€, [ de 400 & 500€

Les indispensables accessoires

(A < |

SONY MDR-RF 840 RK

Ce casque sans fil UHF au design soigné dispose
d’une grande autonomie (15h), se recharge par
induction sur sa base et dispose d'une portée de

100 m. Livré avec batteries rechargeables fournies.

Pour ne pas déranger vos voisins lors de vos
séances nocturnes...

(A
AKG K912

Ce casque semi ouvert stéréo sans fil UHF s'adapte
parfaitement a la forme de votre téte grace a son
bandeau réglable et a ses coussinets en tissu
perméable a lair. Il offre un grand nombre de
fonctionnalité, notamment l'auto-tuning disponible
grace a un simple bouton (AFC). 15 heures
d’autonomie et un socle combiné de chargement et

SENNHEISER RS 160

Un casque sans fil UHF stéréo aux excellentes
performances acoustiques. Son systeme

« Bass-driven » vous immerge dans le son avec
une réponse précise et musclée dans les graves.
ILassure une excellente isolation vis-a-vis des
bruits ambiants grace a son circuit fermé.

de synchronisation. Portée jusqu'a 100 métres.

.

i

Thomson
ROC4239

Une télécommande
petit prix pour piloter
l'essentiel de votre équipement
multimédia (4 appareils parmi
650 marques de TV, DVD,
magnétoscopes, TNT,

chaines Home cinéma).
Touches rétroéclairées,

design trés fin sont un plus
(existe en noir ou blanc).

o]

LOGITECH
Harmony 600

Forme profilée, prise en main
optimale, touches d'acces
direct a des fonctions, écran
rétro-éclairé... Laissez-vous séduire
par cette télécommande universelle,
programmable a partir de votre PC
ou MAC et accédez a toute la base
de données Logitech mise a jour
régulierement pour contréler jusqu’a
5 appareils vidéo, audio, consdles

de jeux ou domotiques.

THOMSON ANT 537 (42 dB)
Idéale pour la TNT, cette antenne
d'intérieur polyvalente radio et TV est
dotée de tous les atouts pour que la
qualité de réception soit optimisée.
Contréle de puissance de réception
pour un signal optimal, arceau UHF
ajustable, dipéle téléscopique pour
la réception VHF/FM. Ne loubliez
pas pour les vacances : sa prise 12V
se connectera dans votre caravane,
camping-car ou votre bateau.

PHILIPS
SRT 9320/10

Philips marque des points avec cette
derniére télécommande haut de
gamme! Universelle, intelligente,
dotée d'un bel écran tactile couleur
de 7 cm, elle vous permet de piloter
jusque 20 équipements audio-vidéo,
consoles de jeux... Paramétrable

a partir du PC, elle n'affichera que
les fonctions ou touches dont vous
avez besoin. Laissez-la faire, elle
vous guidera pas a pas pour la
programmation.

\ !

CGV AN-TNT (40 dB)
Problemes de réception ?

Signal imparfait ? Amplifiez les
signaux de facon a recevoir toutes les
cha'nes radio ou TV, tant analogiques
que numériques grace a cette antenne
extra plate, d'une puissance de 40 dB,
noire laquée qui peut se positionner
horizontalement, verticalement et
méme se fixer sur un mur.

(B)
LOGITECH Harmony 1100

Avec 'Harmony 1100, nous sommes
au-dela de la télécommande
classique. Tablette tactile,
personnalisable, écran LCD couleur
de 3,5 (8,8 cm) pour piloter des
fonctions quotidiennes: « regarder
un DVD », « écouter un disque ». Plus
de 5000 marques, 225000 références
identifiées dans la base de données
Logitech. Laissez-vous guider et
n'appréhendez pas le paramétrage,
c'est trés simple.

(A =
PHILIPS SDV 6123 (44 dB)

Antenne polyvalente, rotative et
inclinable pour optimiser au mieux
la réception des signaux UHF, VHF
ou FM. Profitez d'une qualité

de son et d'image parfaites que ce
soit a la maison ou en camping-car
(adaptateur allume cigare en option).

Pack Accessoires TV

Les accessoires indispensables a petit prix qui accompagneront votre écran plat. Cable HDMI, kit de nettoyage adapté
et prise parafoudre pour connecter, entretenir et protéger votre matériel audio-vidéo.

SELFSAT HD 21D

Cette antenne plate (65 mm),
bi-polaire vous permettra de recevoir
tous les satellites disponibles sur la
bande Ku. Evolutive avec la possibilité
de recevoir plusieurs cha'nes en
méme temps, recommandée par
CanalSat, elle s'installe facilement
partout et en toute discrétion.




La vidéoprojection

Pour de tres grandes images cinema, les ecrans plasma et LCD n'offrent pas de diagonale

d'image suffisante. Seule solution : le vidéoprojecteur.

3 technologies pour l'image cinéma

La lumiére blanche issue d'une lampe a forte puissance, est séparée par des miroirs
dichroiques et traverse 3 panneaux (rouge, vert, bleu), un prisme en X reconstitue
limage avant de pénétrer dans l'objectif pour projeter l'image.

Processeur
i
_Mémoire Objectif de
- _~ projection

L . L |

Invention de Texas Instrument, la puce DMD (Digital Mirror Display) est recouverte

de centaines de milliers de micromiroirs mobiles. Ces miroirs réfléchissent plus ou
moins de lumiere en fonction de leur orientation pilotée par le signal vidéo. Pour obtenir
la couleur, la lumiére émise par une lampe analogue a celle des LCD est successivement
colorée en rouge, vert et bleu, par un disque rotatif, et reprise par l'objectif de projection.

Le SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) chez Sony est basé sur la réflexion
de la lumiére sur une surface de silicone a miroir recouvrant 3 panneaux
a cristaux liquides (rouge, vert, bleu).

DMD 6—
9

~ Optiques
Filtre

coloré rotatif Q

Lentille %, Source de
condenseur " lumiére

Projection DLP avec 1 DMD

Condenseur
Lampe Miroir
dichraique LCD vert
' LCD bleu
i : 4 - Objectif

§

Ecran

Quel vidéoprojecteur pour quel usage ?

Le vidéoprojecteur multimédia est avant tout destiné aux présentations informatiques
au format 4/3. Néanmoins, en rentrant au domicile, il pourra &tre connecté aux sources
vidéo de la maison pour golter, de maniéere occasionnelle, aux joies de la projection
vidéo. Le vidéoprojecteur Home Cinéma, méme s'il posséde une entrée informatique, est
essentiellement prévu pour diffuser sur grand écran 16/9, les images issues des sources
vidéo traditionnelles ou mieux encore, en haute définition.

Miroir LCD rouge

Condenseur

Mirair
dichraique

Projection tri-LCD, mono objectif

Prisme en X

Les vidéoprojecteurs en test

Pour ce dossier, notre Laboratoire affine et
enrichit son protocole de tests, & la recherche
de toujours plus d'exigence. Nos tests comparent
les videoprojecteurs entre eux, avec le reglage
standard preconise par chagque fabricant.

Mesure de la lumiére dans une des 9 cases de la mire ANSI.
On voit clairement dans les rectangles blancs les différences
de luminosité (uniformité) et de couleur (bascule).

Une mire vidéo en damier noir et blanc (la mire ANSI a 9 cases) est projetée, zoom en position moyenne, sur une surface de 1 m?.

A Caide d’un luxmétre orienté vers le projecteur, on mesure lintensité du flux lumineux émis. Sur 1 m? 1 lux = 1 lumen, la conversion
est facile | En inversant le blanc et le noir du damier, nous mesurons leur intensité au centre de chacun des 9 carreaux. Le ratio
moyen blanc/noir donne le contraste. Les mémes relevés permettent également de juger Uuniformité de Uéclairement, en comparant
la luminosité des 9 points de mesure. A 100 %, l'éclairement serait parfaitement uniforme. Il ne l'est pas, avec des variations parfois
importantes entre le centre et les angles. Nous avons choisi de publier le résultat le plus mauvais, celui de l'écart maximum.

Sur les mémes 9 points de notre mire, nous relevons également la température de couleur du blanc. Il n'est pas question de la juger,
on peut préférer des tons chauds ou froids, mais comme pour lintensité lumineuse, nous vérifions son uniformité.

Nous en profitons aussi pour mesurer le gamut, révélateur de la richesse de la palette de couleur projetée. Et nous vérifions enfin
sur 20 gris de densité croissante qu'ils ne varient pas de couleur (bascule] quand la noirceur augmente...

Pour refroidir la lampe de projection, les projecteurs utilisent un ou deux ventilateurs et générent un niveau sonore qui peut s'avérer
génant. Dans une chambre anéchoique, nous avons mesuré le niveau de ce bruit en pondération A, c’est-a-dire en respectant la courbe
de sensibilité de Uoreille, avec un sonometre situé a 1 m de Uappareil. Cette mesure est répétée pour chacun des quatre c6tés du
projecteur. Nous avons choisi d'indiquer ici le niveau de bruit maximum, le pire étant toujours possible. Ce bruit s'exprime en décibels,
moins il y en a et mieux c’est. Attention, le décibel est une unité de mesure trompeuse : un gain de 3 dB correspond a un doublement de
l'énergie sonore, 10 dB a 10 fois plus...

Les vidéoprojecteurs
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MARQUE - MODELE CARACTERISTIQUES PANNEAU(X) FORMATS TVLISIBLES ~ CORRECTION DE TRAPEZE ENTREES CONTROLES
~4| B EPSON EB-S72 Tri-LCD 4:3 800x4600 @ @ — $30° - - - @ — ¢ 0 - o - o o
E C ACER X1230 DLP 4:3 1024x768 @ @ @ — =+40° — - - @ - — 6 — 6 o - o
g E ACER $5200 DLP 4:3 1024x768 @ @ @ — =40° — — - @ 1 - @€ — & & o o
= | G CASIO XJ-A240 DLP 16:10 1280x800 ® @ @ £30° — - - @ 1 ¢ - ®© & 0 ©°
D EPSON EH-DM3 Tri-LCD  16:9  940x540 @ @ @ — :30° — - - ®@ 1 1 - - e - e e
D ACER H5360 DLP 16:9 1280x7200 @ @ @ @ :40° — - - 1 1 e - e & - -
E EPSON EH-TW450  Tri-LCD  16:9 1280x720 @ @ @ — +30° — - - @1 ¢4 e — e — °
H EPSON EH-TW3500 Tri-LCD 16:9 1920x1080 ® ®@ ®@ ® — %% 41% — @ 2 1 @ — @& @ — —
I SANYO PLV-2800 Tri-LCD 16:9 1920x1080 ® @ @ @ — 100% 5% - ®@ 2 2 @ — & & -— —
L PANASONIC PT-AE4000 Tri-LCD 16:9 1920x1080 ® ® @ @ — 100% 40% - @ 3 2 @ — & & -— —

4: via cordon adaptateur optionnel

40 | Code prix (4 titre indicatif et sous toute réserve): [ de 300 & 400€, [@ de 400 & 500€, [ de 500 & 600€, [@ de 600 & 800€, [ de 1300 a 1500€,
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OPTIQUE LARGEUR ECRAN

175 W 5000 295x228x 77 23 1926 93% 80:1 95% 58% 36 - GA 2,3/- 28/- 31/- 39/- Lo/ -
189 W 4000 264 % 225 x 95 23 1064 64% 100:1 96% 91% 354 1,1 GA/Téle 30/33 36/39 40/44 50/55 59/65
210W 4000 290 x 254 x 99 35 1052 69% 90:1 89% 9% 34 - GA 1.0/- 12/- 1.3/ 1.6/- 19/-

Laser/Led 20000 297 x 210 x 43 23 516 82% 80:1 9% 98% 349 1.9  GA/Télé 20/39 24/47 27/52 34/65 41/78
200W 4000 239x335x127 42 787 88% 130:1 88% 74% 372 - GA 25/-  30/- 33/- 41/- 50/-
200W 4000 268 x 192 x 80 22 1504 61% 140:1 94% 95% 324 1,1 GA/Téle 28/32 34/38 38/42 47/53 57/63
200W 3000 228x295x 77 23 1646 85% 150:1 88% 83% 40,9 1,1 GA/Téle 24/27 29/32 32/36 40/45 48[54
269 W 4000 360x450x 136 73 366 87% 230:1 89% 57% 285 20 GA/Télée 25/51 30/62 34/69 42/86 50/103
165W 3000 400 x 154 x 346 7,5 494 78% 100:1 89% 72% 229 2,0 GA/Téle 25/49 29/59 33/66 41/82 49/98
170 W 2000 460 x 130 x 300 73 768 82% 250:1 94% 86% 30,2 1,9 GA/Téle 25/48 30/58 33/64 42/80 50/96
@ de 1500 & 1800<€, @ de 2500 & 3000€ 41



Les
transmetteurs
sans fil

PHILIPS
SLV4200

Lavis de la Fnac : regardez vos programmes TV

ou vidéo sur un second appareil. La transmission

en 5.8 Ghz vous garantit une qualité de transmission,
sans interférences avec les réseaux Wi-Fi ou

les micro-ondes. Plus de cable, de trou dans les murs...
Solution simple et esthétique.

cev
Freeline HD

Les vidéoprojecteurs multimédia

EPSON
EB-S72

-

ACER
X1230

({J0«)) SVGA ' 4/3 USB

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac : premier modele de notre sélection,
ce vidéoprojecteur propose des performances trés
correctes pour un tout petit prix, moins de 350 €!
Technologie tri-LCD, résolution SVGA 800 x 600 pixels,
extinction rapide, haut-parleur intégré, télécommande...
il est muni des classiques entrées VGA sub-D15
(compatible composantes YUV), S-vidéo et vidéo
composite, le tout dans un design compact.

Luminosité

Définition .-~ -~ __Contraste

o Uniformité
.. déclairement

Luminosité : Niveau /'
1757 lumens debrut
Uniformité : L
66 %

Contraste : .
220:1 ot
Niveau de bruit : -
36,4 dB Bascule

. \”Uniformité
I -~ couleur

ACER
$5200

Note technique du laboratoire :

Lavis de la Fnac : ce vidéoprojecteur DLP polyvalent
propose une montée en gamme basée sur la résolution,
puisque l'on passe au XGA 1024 x 768, qui donne

des images beaucoup plus précises et détaillées
(obligatoire dés que 'on va parler projection de tableaux,
par exemple]. On retrouve les entrées VGA sub-D15,
S-vidéo et composite. La référence P1200 de la méme
marque propose en plus une entrée HDMI.

Luminosité
-
Définition . --~/4{\ -~ Contraste
S 2 R

Luminosité : Niveay ' 1 . Uniformité
1809 lumens debruit, «, d'éclairement
Uniformité : L c
93 %
Contraste : _ \ . S,
1501 Richesse * -4 Uniformité

: couleur couleur

Niveau de bruit :

387 dB Bascule

AN ﬂ

CASIO
XJ-A240

Lavis de la Fnac: le Freeline HD relie sans fil jusqu'a

4 appareils Haute Définition (2 x HDMI et 2 x YUV)

a votre téléviseur ou vidéoprojecteur. La transmission
en 5 Ghz évite les problemes d'interférences, fréquents
avec les transmetteurs sans fil classiques et offre

non seulement une trés haute qualité d'image jusqu’au
1080p 24/30 Hz mais aussi le transport des flux audio
numériques Dolby Digital et Dts. Le pilotage des sources
a distance est facilité par 4 reports infrarouges.

Avec 10 3 20 m de portée (selon les obstacles),

le Freeline HD représente la solution idéale pour
supprimer les cables disgracieux en toute simplicité.

42 ‘ Code prix (& titre indicatif et sous toute réserve) : ¥ - de 300€, B de 300 & 400€, [§ de 400 & 500€, [ de 500 & 600€, @ de 600 & 800<€,

THDMi | 11

XGA | 4/3

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac : outre la résolution XGA, l'entrée HDMI
et les deux entrées VGA sub-D15, la grande spécificité de
ce vidéoprojecteur DLP réside en sa focale ultra-courte,
qui donne une alternative d'installation trés intéressante.
ILest en effet prévu uniquement pour une utilisation tres
proche de l'écran, avec un rapport de projection de 81"
a1 m, soit une diagonale image de plus de 2 metres a
seulement 1 metre de distance !

Luminosité
-
Définition .-~ /4{\ " ~--_ Contraste
3 o \
.2 N
Luminosité : Niveau 3 " Uniformité
363 lumens de bruit . d'éclairement

Uniformité : o T

73 % NI

Contraste : ) / \\\ o
Richesse ',/ ~-._ T ~+°7 .-~ Uniformité

230:1 couleur "~ -. LT -7 couleur

Niveau de bruit : W

37,2dB Bascule

M‘IHDW

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac : ultra compact, résolution WXGA 16/10,
entrée HDMI, zoom optique x2... des caractéristiques déja
trés complétes, mais la révolution Casio, c’est la durée
de vie de 'éclairage hybride LED/laser sans mercure,
assurée a un minimum de 20 000 heures, soit environ

10 ans d'utilisation a raison de 6 h par jour ! Existe avec
slot USB compatible Wi-Fi pour des présentations

sans PC (XJ-A245) ou en XGA 4/3 avec USB (XJ-A135)
sous les 1000 €.

Luminosité

Définition -~~~ - _Contraste
N g

Luminositeé : Niveau . /- " Uniformité
1572 lumens debruit, . o d'éclairement
. L — 5
Uniformité : . }
68 % ) \ )
Contraste : ) LM oo
701 Richesse / - % Uniformité
: couleur couleur
Niveau de bruit : N~
40,2 dB Bascule

Les vidéoprojecteurs Home Cinéma

(GNEO1540p 1679 USB R LIl DVD

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac : ce modéle tri-LCD & matrice 16/9 native
est une vraie solution Home Cinéma compléte, avec son
lecteur de DVD et DivX intégré ! Les deux haut-parleurs
intégrés eux aussi développent une puissance sonore

de 2x10 W équivalente aux grands téléviseurs, et la sortie
audio numérique coaxiale permet de ressortir sur

un systéme Home Cinéma. A noter le slot USB pour films,
photos et MP3, et l'entrée HDMI.

Luminosité
Bl
Définition -~~~ 4% "--_ Contraste

Luminosité : Niveau [/ 5L

LR " Uniformité

787 lumens debruit, - /7, i déclairement
Uniformité : AR =
88 % RA
Contraste : Rich / \\U formite
1 R N i
Niveau de bruit : BRI, S
37,2dB Bascule

—

= i i ®
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b tiey

EPSON
EH-TW3500

EPSON
EH-TWA450

7200 16/9 3D

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac: ce modele DLP représente la clé
d’entrée de la Haute Définition a un prix accessible :

il est doté d’une matrice DMD a la résolution 720p,

qui marque le début de U'univers de la HD. Il propose

les entrées HDMI, composantes YUV, VGA sub-D15,
S-vidéo et vidéo composite. Il est aussi l'un des premiers
modeles compatibles 3D du marché, mais dans

une utilisation uniquement informatique (kit 3D nvidia
par exemple).

Luminosité
-
Définition .-~~~ 41\ ~~--_ Contraste
AN 3\ A
r/ - 2 N \\

Luminosité : Niveau /XN 1 .\ Uniformité
1646 lumens debruit /- . d'éclairement

N oy e N
Uniformité : ' c
85 %
Contraste : ) \ N
150:1 Richesse * ~ ' Uniformité

: couleur -~ couleur

Niveau de bruit : <
40,9 dB Bascule

SANYO
PLV-Z800

tei LCD [/ (94} 2HDMi

Note technique du laboratoire :

Lavis de la Fnac: ce vidéoprojecteur tri-LCD est équipé
de la derniére génération de matrice Epson,

a la résolution 1920 x 1080, ainsi que d'un traitement
vidéo 10 bits, d'un filtre cinéma exclusif de la marque

et de possibilités avancées de réglages des couleurs avec
pas moins de sept modes différents. Pas de mauvaise
surprise coté connectique, avec deux entrées HDMI,

les composantes YUV, S-vidéo, vidéo composite et VGA.

Luminosité

Définition -~~~ 41 - _Contraste

Luminosité : Niveau /| /)

EPANEE N Uniformité
360 lumens debruit/ /" - d'éclairement
Uniformité : 5
85 %
Contraste : ) \ 1A Lo
290:1 Richesse Lo Lniformie
Niveau de bruit : i
22,2 dB Bascule

AN 7200 1679 " USB LT

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac : ce modele du leader mondial de la
vidéoprojection est une montée en gamme intéressante:
contraste plus élevé, zoom optique permettant une
installation plus flexible tout en conservant une qualité
d'image optimale, fonction USB display permettant une
connexion facilitée avec un PC... et bien sir la technologie
tri-LCD, alternative pour toutes les personnes sensibles
a l'effet arc-en-ciel du DLP.

Luminosité
54
Définition _--~~"41\ ""--_ Contraste
AT 3Nl
. s // . 2 . v

Luminosité : Niveau , | N TN Uniformite
1646 lumens debruit, -\ U déclairement
Uniformité : . =
85% RS
Contraste : Y G \\U i

ichesse * NG 17 T " Uniformite
150:1 couleur / -7~ couleur
Niveau de bruit : N
40,9 dB Bascule

PANASONIC
PT-AE4000

tri LCD [ (V48 2 HDMI

Note technique du laboratoire :

L'avis de la Fnac: ce vidéoprojecteur est équipé
d’'une matrice tri-LCD a la résolution de
1920 x 1080 pixels, pour profiter d'une image deux fois
plus détaillée que sur un modele 720p ! Son zoom optique
x2 et son mode silencieux en font un produit facile
ainstaller et agréable a utiliser. Enfin ses deux entrées
HDMI autorisent le 1080/24p, et le mode Deep Color
disponibles sur certaines sources Haute Définition pour
un rendu optimisé des couleurs.

Luminosité

Définition .-~~~ ‘I -~ _Contraste

Luminosité : Niveau ! . Uniformité
366 lumens de bruit . d'éclairement
Uniformité : L .
87 % SN
Contraste : RV \\\ o
230:1 Richesse " ). - /.~~~ Uniformité

: couleur ~ -7 -7 couleur
Niveau de bruit : R
28,5dB Bascule

@ de 1000 & 1300€, @) de 1300 & 1500€, [ de 1500 & 1800€, (@ de 2500 & 3000€

NY<11080p 1679 ELULI

Note technique du laboratoire :

Lavis de la Fnac: a rolls de la vidéoprojection a moins
de 3000 €, pour une expérience unique en trés Haute
Définition : résolution de 1920 x 1080 pixels, technologie
100 Hz, iris dynamique, pas moins de trois prises HDMI et
deux composantes YUV... et l'excellente idée de proposer
la fonction « Lens Memory », un ajustement facile au
format cinémascope, sans lentille a rajouter!

Luminosité
s
Définition =41 —=:._ Contraste
Luminosité : Niveau |/ 1 L Uniformite
768 lumens debruit /) .\ d'éclairement
Uniformité : s 3
82 %
Contraste : Rich ') U formits
ichesse -~ N, Uniformite
250:1 couleur -~ couleur
Niveau de bruit : /
30,2dB Bascule
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PRESTATIONS FORMATIONS

Découvrez les services
a domicile de la Fnac*:
simplifiez-vous

la vie numérique

Nos conseillers-experts et formateurs viennent
chez vous pour vous guider dans l'utilisation
de vos produits high-tech. Ils installent votre
matériel et vous aident & le prendre en main.
Ils vous proposent également des formations
personnalisées, pour vous aider & progresser,
Q votre rythme.

Faites appel
a nos conseillers-experts
et formateurs au

D)
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\J
§ %\ FC/10-31-1152
*Les services & domicile du Labo Fnac Prestations Formations sont réalisés par Form@home, filiale du Groupe Fnac, g !
agréée par l'Etat pour les services & la personne & domicile sous le n°2006-1-75-0015. **0,15€/mn. 3 » & i
ex. & issu

RCS Créteil 775 661 390 - Ce dossier est la propriété de la Fac. Toute reproduction en est interdite (loi du 11 mars 1957).
Date de publication : 05-2010 L'ATELIER GILLES CARMINE ; GROUPE CIRCLEPRINTERS. Photographies illustrations écrans : hemis. fr 3305919810182





